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	验收对象
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	结果
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	1
	设备与部件
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	验收负责人（签字）：
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	局长（签字）：
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	示范点县(市、区)农业局（盖章）：
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	验收时间：
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、小麦玉米微灌水肥一体化物资采购规格明细表

	物资名称
	规格

	90mm弯头
	GB100022-88

	110mm弯头
	GB100022-88

	90mm三通
	GB100022-88

	110*90mm 三通
	GB100022-88

	90mm PVC管材
	PN0.63,壁厚2.8mm，公差+0.5 mm

	110mm PVC管材
	PN0.63,壁厚2.7mm，公差+0.5 mm

	分水口装置
	PVC压力大于3公斤

	进田出水口
	PN0.63,壁厚2.8mm，公差+0.5 mm

	分水口保护装置
	24砖混

	自动排水阀
	<0.04MPa

	90*75mm变径
	GB100022-88

	110*90mm变径
	GB100022-88

	首部 
	PN0.63,壁厚2.8mm，公差+0.5 mm

	2.5"逆止阀
	国标2.5"

	2.5"加压泵
	2.5"或3.0"单极单吸三相管道加压。流量20-40m3/h,扬程20-40m

	2.5㎡电缆
	2.5m2三相三线国标电缆

	空气开关
	断相保护空气开关（大于10A）

	施肥罐  
	80-100L塑料桶

	4"施肥软管 
	Φ12蛇皮软管

	螺栓       
	60*14mm

	63mmPE管  
	PN0.35,壁厚0.6mm，公差+0.1 mm

	N65-40微喷带 
	壁厚0.2mm，5孔

	63*40mm四通球阀
	63*40mm

	63mmPVC球阀
	GB100022-88

	63mm直插式阳直通
	承压大于0.63MPa

	63mm卡子
	铁制63mm

	生料带、粘接剂
	PVC专用粘接剂

	网式过滤器
	SL/T68-1994

	系统备件
	每亩10元备件


二、小麦玉米微灌水肥一体化项目技术规范及安装要求

1、本项目应符合国家、地方及行业相关规定及质量标准，管件及设备有质量合格证。

2、PVC管材为地埋管道；PE软管为地上管道，用于支管道使用；田间微喷带间距为2.4米。

3、保修期和保质期。整体保修一年，PVC主要管道保质期50年，加压泵、微喷等主要部件保质期不低于三年。

4、系统备件主要用于施工中管、带及零件等浪费以及图纸与实际地块的差异（不超过1.5%）造成的数量增加，不足部分由中标单位负责，保证以水井为单元的整体安装齐全。
5、防渗管道的埋设施工步骤

5.1、
放样：

所谓放样，就是管线要埋设的位置，经过的路线，在工地作实际的测量、规划、定位等工作，在定线前，于管沟经过路线的所有障碍物都要清除，并准备小木桩与石灰，依测定之路线、定线、放样、以便于管沟之挖掘。

5.2、
管沟的挖掘：

（1）
管沟的挖掘要求为：深度0.8m，深度0.6m。

（2）
管沟之挖掘，须依照管线设计线路正直平整施工，不得任意偏斜曲折，而管线如必须弯曲时，其弯曲角度应按照管子每一承口允许弯折之角度进行，一般为2°以内。沟体弯转处，要求呈现90°直角。

（3）
管沟挖掘，应视土壤性质，作适当的斜坡，以防止崩塌及发生危险，如挖至规定之深度，倘发现砾石层，石层或坚硬物体时，须加深挖深度10cm，以便于配管前之填砂，再行放置PVC管。

（4）
土质较松软之处，应酌作挡土措施，以防崩塌，管底并须夯。管沟中如有积水，予以抽干，始可放管。

（5）
挖土堆置：管沟挖出之土方，可堆置管沟两旁，但不得妨碍交通。

5.3、
PVC管装接施工：

（1）
粘接前先将粘胶处用干布擦拭干净，禁止粘接处表面有水或泥沙、浮土等杂物存留。

（2）
粘胶时，请先将管件刷胶，再将管道刷胶，进行粘接。

（3）
管道粘接插入时，请旋转30度偏角，更利于管道粘接均匀、紧密。

（4）
管道如需锯断，锯口处要平齐，最好用锉将管头锉成倒角，便于更好安装。

（5）
安装弯头、三通等管件时，一定要注意正确角度，否则后面将无法正常安装。

（6）
安装活法兰时，要注意先将法兰盘先套入管道，再进行粘接。

（7）
连接时，最好是三人或以上，第一人抱住前管与连接处稳固前管，第二人负责粘接，第三人处在粘接管尾部，待第二人粘接完成用力将管道推入进去，同时旋转30度角。

（8）
粘接需用毛刷来回将胶抹匀、抹严，胶不宜过多，完全插入处刚挤出为正好。

（9）
管道铺设方向为：逛到扩口处朝向水流方向（大头朝井）。

（10）
管道插入时要求插入到底，可用彩笔画个标记，方便将来检查管道是否脱位。

（11）
安装过程中，粘接完成后要将管道轻轻置于沟底，防止速度过快、过猛导致连接处脱离。

（12）
安装完毕后，需24小时方可试水。
6、本项目采购的设备、材料以及安装部位依据国家及行业标准进行抽检、验收。

